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Uwaga prawna
Copyright @ Vivitek Corporation. Wszelkie prawa zastrzezone.
Tred¢ tego podrecznika mozna w celu ulepszenia produktu.

Nie mozna zmienia¢ lub przesytaé czesci lub catego podrecznika do innych podmiotéw, bez
pozwolenia Vivitek corporation.

Informacje o Novo Interactive Tools

W celu uzyskania najnowszych informacji i oprogramowania, nalezy sie skontaktowac z
lokalnym przedstawicielem sprzedazy.
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Ostrzezenie ogolne

Funkcja interaktywna jest precyzyjnie obstugiwana przez urzadzenie optyczne. Nie
nalezy zakrywac lustrzanej kamery. Funkcja interaktywnosci jest obstugiwana przez
komunikacje w podczerwieni 850nm. Podczas uzywania tej funkcji nalezy zwrécic
uwage na nastepujgce elementy.

Nalezy:

* Upewnic sie, ze na interaktywng kamere lub na ekran projekcji nie jest
skierowane zadne silne swiatto lub odbicie Swiatta.

* Podczas instalacji projektora, nalezy sie upewnic, ze odbiornik interaktywnej
kamery nie jest zbyt blisko Swiatet jarzeniowych.

* Dziatanie interaktywnej kamery moze zosta¢ przerwane przez zaktdcenia
elektromagnetyczne z pobliskich urzgdzen (takich jak silniki elektryczne lub
transformatory).

* Nalezy regularnie czysci¢ przednig powierzchnie interaktywnej kamery i
zapobiegac¢ przedostaniu sie kurzu, ktéry moze zaktécaé dziatanie
interaktywnosci.

* Do czyszczenia szklanej powierzchni interaktywnej kamery nalezy uzywac
wytgcznie papieru do czyszczenia obiektywow.

* Po uzyciu funkcji korekcji znieksztatcen trapezowych nalezy wykonac kalibracje
projektora.

Nie nalezy:

* Zamalowywac lub naklejac jakichkolwiek naklejek na odbiornik interaktywnej
kamery.

* Uzywac pilota sterowania na podczerwien lub mikrofonu na podczerwien w tym
samym pomieszczeniu, poniewaz moze to spowodowac nieprawidtowe
dziatanie pidra na podczerwien.

* Trzymaé w miejscach, gdzie moze ulec zawilgoceniu piéro. Piéro na
podczerwieh nie jest wodoodporne.

* Zgina¢ koncowki pidra na podczerwien i nalezy sie tez upewnic, ze koncéwka
piora nie jest uszkodzona. W przeciwnym razie, pioro na podczerwien moze nie
dziatac.

* Silnie naciskac¢ piéro na podczerwien podczas pisania. Pioéro nalezy uzywac
ptynnie, tak jak podczas pisania na tablicy markerem.

* Upuszczac pidra na podczerwien. Pioro na podczerwienh moze ulec awarii.
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1 Wprowadzenie

1.1 Akcesoria NovoPointer

NovoPointer to narzedzie kalibracji wbudowanej w projektor interaktywnej biatej tablicy. Aby
prawidtowo uzywaé¢ NovoPointer, nalezy znalez¢ niezbedne akcesoria i zastosowac sie do
instrukcji z tego podrecznika.

W pudetku z projektorem znajdujg sie nastepujace akcesoria.

Uwaga: W pudetku z pidérem znajdujg sie czesci “c”, “d” i “e”.

Instalacyjna ptyta CD: Ptyta CD zawiera oprogramowanie NovoPointer, NovoScreenote i
podreczniki uzytkownika.

Kabel USB o dtugos$ci 5 metréw: Kabel USB typ A do mini, do projektora z komputerem
PC.

Piéro na podczerwieh: Pidro na podczerwien to mysz bezprzewodowa typu piéro. Przed
uzyciem piéra nalezy wtozy¢ prawidtowo baterie.

Bateria: Bateria rozmiaru AAA.

Dodatkowa koncéwka piora: Dostarczono 4 dodatkowe koncowki piora

Ostrzezenie:

Podczas wktadania baterii do pidra na podczerwien nalezy sie upewnic, ze sg
prawidfowo ustawione bieguny baterii.

Qd E S Jc ]

1. Nalezy uzywac wytgcznie baterii AAA (Zalecane sg baterie alkaliczne).

2. Zuzyte baterie nalezy usuwac zgodnie z lokalnymi przepisami.

3. Baterie nalezy wyja¢, gdy pidro na podczerwien nie bedzie dlugo uzywane.
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N \%
-
N, \
Instalacja nowej koncowki piora, az

do wyczucia klikniecia w piorze.
N ANEE
ng,\

1.1.1 Instalacja WYMIENNYCH KONCOWEK

Scisniecie i wyciagniecie koncowki.

e

Zakonczenie wymiany koncowki.

1.2 Podfaczenie projektora do komputera PC
(,:ﬁ;;—;; :y ——

Uwaga:

W akcesoriach znajduje sie kabel USB o dtugos$ci 5m. Jesli wymagany jest kabel USB
dtuzszy niz 5 metrow, nalezy zastosowac wzmacniacz potgczenia kablowego w celu
wydtuzenia dtugosci kabla USB.
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1.3 Dziatanie piora

Piéro na podczerwieh udostepnia cztery dziatania, klikniecie, dwukrotne klikniecie, klikniecie
prawym przyciskiem i przecigganie.

Kliknigcie : Dotknij ikone lub menu na ekranie.
Dwukrotne klikniecie : Dwukrotnie dotknij ikone lub menu na ekranie.
Klikniecie prawym przyciskiem : Dotknij ikone lub menu przez 2 sekundy.

Przecigganie : Dotknij i przeciggnij obiekt na ekranie



NovoPointer Podrecznik uzytkownika

2 Instalacja NovoPointer
2.1 Instalacja NovoPointer w komputerze PC (Windows)

Kreator instalacji przeprowadzi przez proces instalacji NovoPointer w komputerze.

Aby rozpocza¢ instalacje, wykonaj podane czynnosci:
a. Witéz do napedu CD-ROM ptyte CD Novo Interactive Tools.
b.  Kliknij “Install NovoPointer” i wykonaj wyswietlane na ekranie polecenia.

; -
‘Novo Interactive Tools

Install NovoPointer
Install NovoScreenote
Install Acrobat Reader
Read Manual

Exit

Copyright © Vivitek Corporation. All rights reserved.

c. Wybierz swoj preferowany jezyk. Aby kontynuowac kliknij OK.

Installer Language @

oy Please select the language of the installer
e in the process

|English (United States of America) v |

N [ Ok ] [ Cancel ]

d. Aby kontynuowa¢, zamknij wszystkie inne aplikacje i kliknij Next (Dalej) .

4 NovoPointer Setup EI_IéJ

Welcome to the NovoPointer Setup

Setup will guide you through the installation of NovoPointer.

Itis recommended that you dose all other applications
before starting Setup. This will make it possible to update
relevant system files without having to reboot your
computer.

Click Next to continue.

% NovoPointer

MNext > ] [ Cancel
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e. Przeczytaj umowe licencyjng i wybierz Accept (Akceptuj) , a nastepnie kliknij Next
(Dalej) , aby kontynuowaé.

%

r

il

_J MNowvoPointer Setup - | — - - e

-

License Agreement

Flease review the license terms before installing NovoPointer.,

NovoPointer

Press Page Down to see the rest of the agreement.

This Software License Statement (the™ Statement™) is a legal
undertaking between User (including but not limited to an individual, an _

If you accept the terms of the agreement, select the first option below. You must accept the
agreement to install NovoPointer. Click Next to continue.

(@) Accept
() Mot accept

Software License Statement it

[ < Back ][ Next = ][ Cancel

]

f.  Wybierz folder docelowy, a nastepnie kliknij Next (Dalej), aby kontynuowac.

p

& NovoPointer Setup I

Choose Install Location
Choose the folder in which to install NovoPointer.

NovoPointer

Setup will install NovoPointer in the following folder. To installin a different folder, dick
Browse and select another folder, Click MNext to continue.

Destination Folder

Program Files\Movo Interactive Tools\NovoPointer]

Browse...

Space required: 19.3MB
Space available: 65.9GB

e =

[ < Back ][ Next > ][ Cancel

]

%

g. Wybierz folder menu Start, do utworzenia skrotu NovoPointer. Aby kontynuowag,
kliknij nastepnie Install (Zainstaluj).

r

© NovoPointer Setup I

- .

Choose Start Menu Folder
Choose a Start Menu folder for the NovoPointer shortouts,

NovoPointer

Select the Start Menu folder in which you would like to create the program's shortouts. You
can also enter a name to create a new folder.

ovo Interactive Tools\NovoPointer

7-Zip

Accessories
Administrative Tools
AutoPlay Menu Builder
Cisco Systems VPN Client
DisplayMote

Doceri Desktop

EPSOM Projector
Forefront TMG Client

Fuiji Xerox

Games v

[ | »

[ Do not create shortouts

< Back ][ Install ] [ Cancel
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Ponizej pokazany jest ekran postepu instalaciji.

r

& NovoPointer Setup

I = =

Installing
Please wait while MovoPointer is being installed.

ovoPainter

Copy to C:'\Program Files \Movo Interactive Tools\MovoPointer\devcon. exe

Show details

(Zakoncz) w celu dokonczenia instalaciji.

Zaznacz Create Desktop Shortcut (Utwérz skrét na pulpicie) i kliknij Finish

-

© NovoPointer Setup

A

Completing the NovoPointer Setup

MovoPointer has been installed on your computer.

Click Finish to dose Setup.

[ create Desktop Shortcut

G NovoPointer

i. Po zakohczeniu instalacji i wybraniu utworzenia skrotu na pulpicie, w grupie

progamu NovoPointer powinny by¢ widoczne nastepujace ikony

N
y

P
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2.2 Instalacja NovoPointer w komputerze PC (Mac)

Kreator instalacji przeprowadzi przez proces instalacji NovoPointer w komputerze.

Aby rozpocza¢ instalacje, wykonaj podane czynnosci:

a. Wi6z do napedu CD-ROM ptyte CD Novo Interactive Tools. Na pulpicie wyswietlona
zostanie ikona ptyty, nastepnie kliknij dwukrotnie ikone ptyty.

b. Po wyswietleniu zawartosci ptyty, kliknij dwukrotnie ikone NovoPointer.mpkg i
wykonaj wyswietlane na ekranie polecenia.

@06 [ Novo Interactive
[alx) = Q :
FAVORITES Name 4| Date Modified Size Kind
@ All My Files M AUTORUN.INF Nov 4, 2013 11:17 AM 45 bytes Unix E.
: » [ Manual Today 10:55 AM -- Folder
@ AirDrop " NovoPolinter_setup.exe Dec 3, 2013 10:33 AM 12.2MB  Docum
# Applications * NovoPointer.mpkg Today 11:05 AM 6.9 MB Install.
E Desktop " NovoScreenote_setup.exe Dec 13, 2013 6:33 PM 62.8 MB Docum
@ Doemente wL NovoScreenote.mpkg Today 11:05 AM 28.5 MB Install.
| Setup.exe Today 11:08 AM 2.1 MB Docum|
e Downloads
E! Movies
J7 Music

Pictures
DEVICES

O Remote Disc

[} sBs0950... &

c. Wyswietlony zostanie proces instalacji. Aby kontynuowac kliknij Continue (Kontynuuj).

800 ‘e Install NovoPointer

Welcome to the No

NovoPainter is a software application suite that turns your Vivitek
Interactive Projector into a powerful, fully integrated interactive digital
presentation system. From classrooms to conference rooms, NovoPointer
helps you deliver dynamic presentations to students, prospective clients,
or co-workers. With NovoPointer software, you can display documents,
access web pages, and play video on a projection screen that responds
to the IR pens.

-
*; NovoPointer
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d. Przeczytaj umowe licencyjng i wybierz Continue (Kontynuuj), a nastepnie kliknij
Agree (Zgadzam sie) w celu kontynuowania.

800 ' Install NovoPointer

Software License .

| English

Software License Statement

This Software License Statement (the” Statement”) is a legal undertaking
between User (including but not limited to an individual, an entity or as well
as any individual using the Software on behalf of such entity; hereinafter
collectively referred to as “User "Jand Delia Electronics, Inc. (“Delta™) for the
use of software provided by Delta (hereinafter collectively referred to as
“Software™). User will be deemed to have become fully aware of all the terms
and conditions set forth and them ly and

irrevocably agree to be bound by this Statement once User install(s),
download(s) or use(s) the Software either full or in part on computer or any
peripheral device.

~ ,
* NovoPointer L. Disclaimer and Applicability

To continue installing the software you must agree to the terms
of the software license agreement.

Click Agree to continue or click Disagree to cancel the installation
and quit the Installer.

Read License ) ( Disagree Y ( Agree !

e. Wyswietlony zostanie ekran instalacji. Aby wykona¢ instalacje z ustawieniami
domys$inymi, kliknij Install (Zainstaluj). Aby zmieni¢ docelowe miejsce instalacji,
kliknij Change Installation Location... (Zmien lokalizacje instalaciji...).

800 e Install NovoScreenate

Standard Install on “

This will take 2.4 MB of space on your computer.

Click Install to perform a standard installation of
this software on the disk *"Macintosh HD".

| Change Install Location... |

[ Cobzckc [ instal ]

=} NovoScreenote

-10 -
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f. Wprowadz informacje o uzytkowniku z prawami administratora do komputera, a
nastepnie kliknij OK.

q Installer is trying to install new software. Type
- your password to allow this.

e -

T 1
Name:

Password: || |

| cancel | [ Install Software |

g. Po zakonczeniu instalacji, wyswietlony zostanie ekran z poleceniem ponownego
uruchomienia. Kliknij Continue Installation (Kontynuuj instalacje).

must restart your computer. Are you sure

f 4" you want to install the software now?
L m |

. Bl . When this software finishes installing, you

-{: Cancel :' (_Cuntinuelnstallatiun )

h. Po instalacji, wyswietlany jest ekran zakohczenia instalacji. W zaleznosci od
komputera, wyswietlany jest ekran potwierdzenia ponownego uruchomienia. W tym
przypadku, przed rozpoczeciem uzywania NovoPointer nalezy ponownie uruchomic
komputer.

8 00 ‘s Install NovoScreenote
The installation

The installation was successful.

ohe 8w 8w

The software was installed.

-11 -
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j.

Oprogramowanie NovoPointer mozna uruchomi¢ z programu Finder. Wybierz

NovoPointer z Applications (Aplikacije).

[-NeN} (i Novo Interactive Tools
Bl (oo | = ¢
ey (@
FAVORITES  Font Book &2 NovoPointer
£ All My Files @ Game Center 1 NovoScreenote
@ AirDrop & GarageBand
— € Google Chrome
"‘\ Al W iBooks Author
[&] Desktop 2l Image Capture
! Documents H iMovie
T iPhoto
o Downloads @ iTunes
Ei Movies @ Launchpad
JJ Music ; Mall
Messages
@ Ppi
it Bl Mission Control
DEVICES T Nores

:
O Remote Disc %= .
“¥ Paintbrush
\3 PCHome-5Skype
W Photo Booth
% Preview
@) QuickTime Player
[l Reminders
@ Safari
[ screenshot »
(L3 setting S
(£ soundflower S
Splashtop Streamer

W folderze Application (Aplikacja) Novo Interactive Tools, wyswietlona zostanie

ZN
nastepujaca ikona ‘© &

-12 -
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3 Kalibracja

Przy pierwszym uzyciu interaktywnego projektora, wymagana jest prawidtowa kalibracja
konfiguracji NovoPointer. Podtagcz ztgcze USB interaktywnego projektora do portu USB
komputera PC (sprawdz 1.2 Podigczanie projektora do komputera PC), zainstalowanego z
NovoPointer.

W komputerze PC, przejdz do Applications (Aplikacje) >> Novo Interactive Tools >>

) A\ )
NovoPointer >> “Z NovoPointer.

. Movo Interactive Tools
, MovoPointer
2% MovoPointer
I Uninstall

W obszarze projekcji zostanie wyswietlony nastepujacy ekran:

i i =

Configuration Pane’

@ Screen Preview

-@- Auto Calibration

& MNovoPointer Manual Calibration

____Connected!

3.1 Podglad ekranu

Interaktywny model projektora nie wymaga zaznaczania “Screen Preview (Podglad ekranu)”.
Jesli to konieczne, uzyj funkcji “Screen Preview (Podglad ekranu)”. Po kliknieciu “Screen
Preview (Podglad ekranu)”, wyswietlany jest obraz ekranu jak ponizej. Ta funkcja zapewnia
pokrywanie sie obszaru projekcji z obszarem projekcji interaktywnej kamery.

Auto Calibration

Manual Calibration

-13 -
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3.2 Kalibracja

NovoPointer udostepnia dwa rodzaje metod kalibracji, Auto Calibration (Kalibracja
automatyczna) i Manual Calibration (Kalibracja reczna).

Auto Calibration (Kalibracja automatyczna): kliknij Auto Calibration (Kalibracja
automatyczna), nastgpi automatyczne uruchomienie procesu kalibracji. Pojawi sie pokazany
ponizej ekran do wykonania automatycznej kalibracji.

Manual Calibration (Kalibracja reczna): Kliknij Manual Calibration (Kalibracja reczna),
po czym na ekranie wykonana zostanie projekcja okna kalibracji. Dotknij piéro podczerwieni
na kursorze kalibracji, pojawi sie nastepne potozenie kursora. Aby dokohczy¢ proces
kalibracji nalezy dotkng¢ 9 punktéw.

UWAGA:
Przed wykonaniem Kalibracji nalezy odtgczy¢ zasilanie modufu dotykowego (DT02).
Aby uzyskac lepszg doktadnosc.

Calibration

Click at the center of the calibration cursor until the next one appears.
Press "ESC" key to exit the calibration mode.

Nalezy dotkng¢ srodek zaznaczonego kursora; w przeciwnym razie moze nie zostac
prawidtowo spozycjonowany.

O X

Uwaga:

W zaleznosci od okoliczno$ci, moze sie nie udac¢ automatyczna kalibracja lub mozna nie
uzyskac odpowiedniej doktadnosci. Jesli sie nie uda, NovoPointer zostanie automatycznie
przetgczony na Manual Calibration (Kalibacja reczna).

-14 -
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3.3 Inne

W systemie Windows, Kliknij E] na pulpicie zostang wyswietlone informacje o aplikacji.

NovoPointer

oftware Wersion:
y 2000

Copvright @ 2012 DELT4 Electronics, Inc. All rights reserved.

W systemie Mac, kliknij About NovoPointer (O NovoPointer), aby uzyskac¢ informacje o
aplikacji.

NovoScreenote
Version 2.0.106

-15-
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4 Rozwigzywanie probleméw
Po wystgpieniu problemu z NovoPointer, sprawdz nastepujgce informacje.
Nie moge zainstalowaé¢ NovoPointer w moim komputerze Mac.

Aktualnie NovoPointer obstuguje kalibracje dla wersji Mac OS X 10.7 i nowszych, nalezy sie
upewnic, ze w uzywanym do kalibracji komputerze PC, jest zainstalowany system Mac OS X
10.7 lub nowszy.

[ NeNé) w Install NovoPointer

Select a Destination

Select the disk where you want to install the NovoPointer
software.

(_' l)
.‘ “II

Macintosh HD
860.67 GB free
999.86 GB total

NovoPointer can't be installed on this disk. Your
operating system does not support tjis software. Mac 0S
X 10.7 or above is required.

e
> NovoPointer

Po podtaczeniu do komputera urzadzenie nie moze dziata¢ jako
mysz i rysowac
Projektor nie jest prawidtowo podigczony do komputera.

- Sprawdz potgczenia kabla USB. Problem mozna rozwigzaé poprzez ponowne
podigczenie kabla USB.

Jesli komputer notebook jest uzywany przy stabym natadowaniu baterii, moze przestac
dziata¢ port USB i nie bedzie mozna uzywac urzgdzen USB.

- Podtacz komputer do zrédta zasilania pragdem zmiennym.

Nie dziata piéro na podczerwien
Upewnij sie, ze nic nie zastania drogi pomiedzy pidérem na podczerwien i projektorem.
- Usun przeszkode. Nie nalezy takze blokowac¢ drogi sygnatu, stojac przed ekranem
projekciji.
Sygnat jest zaktécany przez inne czynniki takie jak zrédto swiatta emitujace promienie
podczerwone.

- Nie nalezy uzywac pilota na podczerwien lub mikrofonu na podczerwien w tym
samym pomieszczeniu, poniewaz moze to spowodowac nieprawidtowe dziatanie
piéra na podczerwien. Nalezy wytgczy¢ urzadzenie powodujgce zaktdcenia.

Stabo natadowana bateria.
- Wymien baterie.
Za jasne miejsce uzywania.

- Nie nalezy dopuszczaé do oswietlania ekranu projekcji lub odbiornika funkcji
interaktywnosci projektora silnym Swiattem.

Czy kalibracja piéra zostata wykonana prawidtowo?

- Upewnij sie, ze przy pierwszym uzyciu piéra na podczerwien wykonana zostata kalibracja,
aby projektor rozpoznawat prawidtowo pozycje piora. Nalezy takze ponownie wykonaé
kalibracje piéra, po zauwazeniu jakichkolwiek niedokfadnosci w pozycjonowaniu.
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Kursor nie przechodzi do nastepnej pozycji

Informacja z ekranu projekcji nie zostata prawidtowo odebrana z innych powodoéw, takich jak
zrédto Swiatta emitujgce promieniowanie podczerwone.

- Odsun urzadzenie od projektora.

Jesli projektor bedzie zbyt blisko ekranu, nie mozna bedzie prawidtowo odbiera¢ informac;ji z
ekranu projekciji.
- Sprawdz pozycje projektora.

Kursor przesuwa sie automatycznie.

Pidéro na podczerwieh jest wytgczone z powodu niestabilnych warunkéw otoczenia, takich jak
zrodio sSwiatta emitujgce promieniowanie podczerwone.

- Odsun powodujace zaktécenia urzadzenie od projektora.

-17 -



NovoPointer Podrecznik uzytkownika

5 Interaktywny modut wielodotyku DT02 (Opcjonalny)

5.1

@ = o oo

Akcesoria DT02

Interaktywny modut wielodotyku DT02 to nadajnik dotykowy dla interaktywnego
projektora Vivitek. Aby uzywa¢ modut dotykowy, znajdz ponizej standardowe akcesoria
i wykonaj instrukcje z tego podrecznika.

7

N

D
D @@@@

Piéro z koncéwkami pidra x

Interaktywny modut Instalacyjna ptyta CD

wielodotyku DT02 2
d e f g
Kabel mini USB Maski wyrownania Pasek na reke x 2 Tasma x 2

X2
Interaktywny modut wielodotyku DT02

Instalacyjna ptyta CD: Na ptycie CD znajduje sie sterownik DT02, oprogramowanie
NovoScreenote i podrecznik uzytkownika.

Piéro z koncéwkami pidra: 2 dodatkowe koncowki pidra.
Kabel mini USB: Podtgcz zasilacz do modutu dotykowego.
Maski wyréwnania: Do wyréwnania kurtyny laserowej.
Pasek na reke x 2

Tasma x 2
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5.1.1 Instalacja WYMIENNYCH KONCOWEK

vivitek’

Uwaga:
Dla lepszego dziatania, konncéwka pidra powinna byc czysta

Odblokowanie koncowki
piéra w kierunku
przeciwnym do ruchu
wskazowek zegara.

Instalacja nowej koncowki
piéra w kierunku ruchu
wskazowek zegara w
celu zablokowania
koncowki.

Zakonczenie wymiany
koncowki.
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NovoPointer
Informacje o interaktywnym module wielodotyku DT02

5.1.2
Widok z przodu
Otwoér montazowy Pokretio 1 Otwoér montazowy
o N
Y E= T
Q
| O
[
S 2/
Pokretto 2 Pokretto 3 Pokrywa
Widok z tytu
Miejsce mocowania tasmy

Widok z prawej

Wymiary
39mm

o g
vivitek E
’ 170mm "
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5.2 Wymagania dotyczace powierzchni ekranu
5.2.1 Ksztalt powierzchni ekranu a kurtyna laserowa
Wypukia powierzchnia ekranu:

Wysokosc¢ kurtyny laserowej na srodku jest prawidtowa, ale na krawedziach za
wysoka.

Powierzchnia ekranu Kurtyna laserowa

Wiasciwa wysokos$é Za wysoka kurtyna

Za wysoka kurtyna >
kurtyny laserowej laserowa

laserowa

[Widok przekroju w poziomie z géry powierzchni ekranu]

Wklesta powierzchnia ekranu:

Gdy wysokos$¢ kurtyny laserowej jest regulowana na srodku, nie wptywa to na kurtyne
laserowg na krawedziach.

Wiasdciwa wysoko$¢
kurtyny laserowej

Obszar wylgczony

Jesli wysokos¢ kurtyny laserowej jest regulowana na krawedziach, to na srodku
kurtyna laserowa bedzie za wysoka.

Za wysoka
kurtyna laserowa

5.2.2 Wymagania dotyczace krzywizny powierzchni ekranu
Krzywizna ekranu powinna by¢ mniejsza niz 2mm.
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5.3 Konfiguracja systemu DT02
5.3.1 Pozycja ekranu projekcji

Odstep pomiedzy boczna/dolng czescig ekranu wigzki i krawedzig ramki, powinien
by¢ wiekszy niz 50mm.

Linia srodkowa obszaru dotykowego

80-100mm
S Modut dotykowy DT02
| Ramka
1__Powierzchnia
Obszar dotykowy
50mm 1
—
50mm 50mm
# Element Specyfikacje
1 Pozycja pozioma Linia srodkowa ekranu projekciji.

Montaz pod sufitem: Gorna czes¢ ekranu z
odstepem.

2 Pozycja pionowa : .
Montaz na stole: Dolna czes¢ ekranu z odstepem.

3 Odstep Min.: 80mm, maks.: 100mm
. . Gtowica modutu lasera powinna by¢ skierowana w
4 Orientacja strone modutu ekranu dotykowego.
Min.: 657, maks.: 100” (bez zewnetrznych zaktécen
5 Obszar dotykowy o$wietlenia)
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5.3.2 Metoda montazu interaktywnego modutu wielodotyku DT02
2 metody:

Instalacja tasmy samoprzylepnej z tytu interaktywnego modutu wielodotyku DT02.

Wykonaj instrukcje powyzej w celu ustawienia DT02 na ekranie.

Uwaga:
zalecana jes (grubosc¢: 1mm).

Przekrec pokrywe przednia.

Zamocuj DT02 do sciany Srubami.
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5.3.3 Podtaczanie DT02
Podtaczanie DT02

Uzyj kabla USB do podtaczenia DT02 do zasilania. Dostepne sg trzy sposoby
podtgczenia DTO02.

Podtaczenie DT02 do projektora (Zalecane)

NONAAORANOT

T

Uwaga:
Dla wybranego modelu projektora dostepne jest zasilanie USB typ-A.

Podtaczenie DT02 do komputera

‘

A Ostrzezenie:

Zasilanie USB moze byc¢ niestabilne w nastepujgcych warunkach:
® odfgczenie zasilania prgdem zmiennym

® obsadzone sg wszystkie porty USB

Podtaczenie DT02 do adaptera USB 5V

[ vivitek’ ‘ )

A Ostrzezenie:

Waze jest, aby odtgczyc¢ adapter, gdy nie jest uzywana funkcja dotyku. Ciggta transmisja
zmniejszy czas lampy modutu dotykowego.
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5.4 Charakterystyka kurtyny laserowej
5.4.1 Kat wentylatora kurtyny laserowej
Kurtyna laserowa obejmuje kat 180 stopni i formuje kurtyne laserowa.

Kurtyna laserowa to doskonata ptaszczyzna o grubosci 2mm.

Kurtyna laserowa

5.4.2 Pozycja kurtyny laserowej na powierzchni ekranu

Kurtyna laserowa nie powinna mie¢ kontaktu z ekranem, a jej wysoko$¢ powinna by¢é
wystarczajaco niska.

Kurtyna laserowa— |

Powierzchnia ekranu

Odstep — |

Wysokos¢ >

A

A Ostrzezenie:

Uzywanie elementow sterowania, regulacje lub zmiany sposobu dziatania procedur, inne niz
tu okreslono, moze spowodowac niebezpieczne narazenie na ekspozycje Swiatta.
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5.4.3 Zasady wyréwnywania kurtyny laserowej
Kontrola falowania/kierowania/poziomu kurtyny laserowej
L .
Pokretio 1 __ =" ) @EFH i
O I
Pokrgtto 2 ———=——2) ( —;thoerﬂo 3

HL § =
S

Pokretto 1: Kontrola kierowania / Pokretto 2, Pokretto 3: Kontrola falowania
Pokretto 1
|

O O O

oll_ (D N0
Pokretto v Pokretto 3
Kontrola kierowania

Obré¢ pokretto 1 w kierunku ruchu wskazéwek zegara, po czym kurtyna laserowa
uniesie sie w gore, jak na ilustracji ponizej. Po obréceniu pokretta 1 w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara, kurtyna laserowa obnizy sie

Kontrola falowania
Obrdécenie pokretta 2 w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara,
spowoduje uniesienie w gore lewej strony kurtyny laserowe;.

&

<

PO = == = B

Obrécenie pokretta 3 w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara,
spowoduje uniesienie w gore prawej strony kurtyny laserowe;.

&

L @

Kontrola poziomu

Obrocenie pokretta 2 i pokretta 3 w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek
zegara, spowoduje podniesienie w gére poziomu kurtyny laserowe;j.
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5.5 Wyroéwnanie kurtyny laserowej
5.5.1 Widok wyréwnania kurtyny laserowej

W komputerze PC, przejdz do Applications (Aplikacje) >> Novo Interactive Tools >>
ZN
NovoPointer >> \t'} NovoPointer.
. Movo Interactive Tools
. MovoPointer

+% MovoPointer
I Uninstall

Configuration Panel'

@ Screen Preview

-@- Auto Calibration

et :
d MNovoPointer Manual Calibration

__ Connected!

A Ostrzezenie:

Przed ustawieniem interaktywnego modutu wielodotyku DT02, nalezy wykonac
automatyczng lub reczng kalibracje.

Nacisnij Screen Preview (Podglad ekranu), aby uruchomi¢ wyréwnanie kurtyny laserowe;.
Widok wyrownania

Auto Calibration

Manual Calibration
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Podtgczenie kabla USB dla DT02

Auto Calibration

%) NovoPointer

5.5.2 Uzywanie maski wyréwnania
Ksztalt maski wyréwnania
Nizszy punkt odbicia —

Wyzszy punkt odbicia

Pozycja montazowa znaku wyréwnania:
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5.5.3 Proces wyréwnywania kurtyny laserowej

Najpierw wolno obré¢ pokretto #1, po czym bedzie widoczna linia odbicia, jak na
ilustracji ponizej

17N 173

w, NovoPointer v, NovoPointer

Nastepnie, obré¢ odpowiednio pokretta #2/#3, aby ustawic linie odbicia poziomo i w
poblizu modutu lasera.

Auto Galibration

Manual Calibration

Wolno obracaj pokretto #1, az do zobaczenia biatego punktu odbicia znaku
wyréwnania

Auto Calibration

Manual Calibration

N .
@' NovoPointer
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Na koniec obracaj pokretto #1 w kierunku przeciwnym do ruchu wskazoéwek zegara i
zatrzymaj obracanie, po zobaczeniu dwdch biatych punktéw odbicia znaku
wyroéwnania

Auto Calibration

Manual Calibration
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6 Specyfikacje

Modut dotykowy

Nazwa modelu DTO02

Napiecie dziatania 4,7~52V
Zuzycie energii Maks. 180mA
Typ USB (Zasilanie) Mini USB typ B

Zrodto zasilania

Zasilanie przez ztacze USB lub adapter 5V

Dtugosé fali

850nm + 10nm

Kat wentylatora

Maks.: 180° (1 wiazka laserowa)

Zakres kontroli

} Maks. 5°
falowania
Z_akres kgntroll Maks. 8°
kierowania
Bezpieczenstwo Klasa 1

Wymiary

170mm x 71Tmm x 39mm

Waga

1729 (z pokrywa)

Ogdlne dziatanie

Typ kamery Sensor CMOS, matryca 640480
ggf"”g""’a”y tryb wielu | 1, 10 punktéw dotykowych (Piér/Palec)

Czas odpowiedzi

0,016 sek.

Czestotliwosc¢

60 klatek/sek.

Kalibracja

Automatyczna/Reczna 9 punktowa

Podwdjna kalibracja
ekranu

Tak

Dtugos¢ kabla USB

Maks. 15 metrow
(5 metrowy kabel USB + repeater)
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7 Rozwigzywanie probleméw

7.1 Po podfaczeniu do komputera urzadzenie nie moze dziata¢ jako mysz i
rysowac
® Czy zostala prawidtowo ustawiona konfiguracja?
Wykonaj nastepujace ustawienia, aby sie potaczy¢ z funkcjami komputera.
- Ustaw typ projektora — Krétki rzut lub bardzo krotki rzut z menu konfiguraciji.
- Ustaw typ montazu projektora — Montaz normalny lub sufitowy z menu konfiguraciji.
® Projektor nie jest prawidtowo podtaczony do komputera.

- Sprawdz potaczenia kabla USB. Problem mozna rozwigza¢ poprzez ponowne
podtaczenie kabla USB.

® Jesli komputer notebook jest uzywany przy stabym natadowaniu baterii, moze przestaé
dziata¢ port USB i nie bedzie mozna uzywac urzadzen USB.

- Podtacz komputer do zrédta zasilania pradem zmiennym.

7.2 Komunikat i biad w funkcji interaktywnosci.
® W funkcji interaktywnosci wystapit btad.
- Skontaktuj sie z dostawca.

7.3 Nie dziata piéro na podczerwien
® Upewnij sie, ze nic nie zastania drogi pomiedzy piérem na podczerwien i projektorem.

- Usun przeszkode. Nie nalezy takze blokowac¢ Sciezki sygnatu, podczas stania
przed ekranem projekc;ji.

® Sygnat jest zakiécany przez inne czynniki takie jak zrédto Swiatta emitujgce promienie
podczerwone.

- Nie nalezy uzywac pilota sterowania na podczerwien lub mikrofonu na
podczerwieh w tym samym pomieszczeniu, poniewaz moze to spowodowac
nieprawidtowe dziatanie piéra na podczerwien. Nalezy wytaczy¢ urzadzenie
powodujace zaktécenia.

@ Stabo natadowana bateria.
- Wymien baterie.
® Zajasne miejsce uzywania.

- Nie nalezy dopuszcza¢ do oswietlania ekranu projekcji lub odbiornika funkc;ji
interaktywnosci projektora silnym Swiattem.

® Czy kalibracja pi6ra zostata wykonana prawidtowo?

- Upewnij sie, ze przy pierwszym uzyciu piéra na podczerwien wykonana zostata
kalibracja, aby projektor rozpoznawat prawidtowo pozycje piéra. Nalezy takze
ponownie wykonac¢ kalibracje piora, po zauwazeniu jakichkolwiek niedoktadnosci w
pozycjonowaniu.

7.4 Kursor nie przechodzi do nastepnej pozycji

® [nformacja z ekranu projekcji nie zostata prawidtowo odebrana z innych powodow,
takich jak zrédto Swiatta emitujace promieniowanie podczerwone.

- Odsun urzadzenie od projektora lub odsun projektor od urzadzenia.

® Jesli projektor bedzie zbyt blisko ekranu, nie mozna bedzie prawidtowo odbieraé
informacji z ekranu projekgiji.

- Sprawdz pozycje projektora.
7.5 Kursor przesuwa sie automatycznie.

® Pidro na podczerwien jest wylgczone z powodu niestabilnych warunkéw otoczenia,
takich jak zrodto Swiatta emitujace promieniowanie podczerwone.

- Przesun projektor lub wytacz urzadzenie powodujgce zaktdcenia.
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